
d21

Zuid-West

1 2 3 4 5 6 87 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27

TOTAAL

STRAMIENEN

SUBTOTAAL

aluminium daktrim
RAL 7047 (Telegrau 4)

"VOLUME BIOSCOOP"
prefab architectuur beton,
kleur wit

"VOEG"
prefab beton,
kleur grijs

vloerafscheidingen;
RVS gaas (maaswijdte 70mm),
kleur zwart. gemonteerd op
stalen gegalvaniseerde kokerprofielen

"PLINT"
hedera/wisteria begroeiing tegen
gegalvaniseerd stalen hekwerk
(Heras Pallas) gemonteerd voor de
betonconstructie

gezet alucobond omkadering puien,
kleur blank aluminium

"VOLUME AAN DE SCHIE"

vol glazen balustrade in stalen klemprofiel

polyester beton voorzien van structuur
(structuurmat NoePLast, type Brussel),
kleur antraciet

aluminium vliesgevel FW50,
kleur blank aluminium

7070+
ok constructie

Roosters als vlakvulling in vliesgevel,
RAL 7021 (Schwarzgrau)

Euroscoop "logo" op achterwand/deuren
zaal 4, 5 & 6 geschilderd

Euroscoop "logo" op achterwand/deuren
zaal 1, 2 & 3 geschilderd

installaties in het zicht
installaties in het zicht

vol glazen balustrade in
stalen klemprofiel

Vliesgevel FW50,
RAL 7021 (Schwarzgrau)

22160+
bk dakrand

5450+
bk balustrade

8400+
bk balustrade

9840+
ok betongevel

16220+
opening

2200-
maaiveld variabel

11390+
opening

stalen kader, gegalvaniseerd
Open spijlenpoort,

 Heras Atlas
RAL 7021 (Schwarzgrau)

binnenkant Cempanel Color, kleur rood
kader uit alucobond,
kleur blank aluminium

Aluminium omkadering,
kleur blank aluminium

d03
d04

d05

d19

Zone voor reclame aanduiding,
Losse witte boxletters h=700mm
individueel van binnenuit verlicht
gemonteerd op betonpaneel

R E C L A M E

190636

1000

32806

10500 10500 5500 8000 10500 8000 10500 8000 8000 5500 8000 8000 5500 8000 5500 5500 8000 8000 8000 8000 8000 5500 8000 8000 2637

157830

0+
700+ NAP

7740+
bk plein

8740+
bk balustrade

Aluminium deuren
en kozijnen
RAL7021

defintieve reclame met verlichting
afwisselende "posters"

MLKJIHGFEDCB

Noord-West gevel

TOTAAL

STRAMIENEN

SUBTOTAAL

aluminium daktrim
RAL 7047 (Telegrau 4)

"VOLUME BIOSCOOP"
prefab architectuur beton,
kleur wit

"PLINT"
hedera/wisteria begroeiing tegen
gegalvaniseerd stalen hekwerk
(Heras Pallas) gemonteerd voor de
betonconstructie

LED Display Video Wall
volgens opgave leverancier

11600+
bk balustrade

10600+
bk balkon

22160+
bk dakrand

8400+
bk balustrade

9840+
ok betongevel

19080+
ok betongevel

6770+
ok constructie

Blauwe losse boxletters,
individueel verlicht van binnenuit.

"VOEG"
prefab beton,
kleur grijs

5450+
bk balustrade

vloerafscheidingen;
RVS gaas (maaswijdte 70mm),
kleur zwart. gemonteerd op
stalen gegalvaniseerde kokerprofielen

Vliesgevel FW50
RAL 7021 (Schwarzgrau)

2200-
maaiveld variabel

Extra blank glas Gezeefdrukt glas
t.p.v. dichte delen

d08

d10

d09

d11

d12

d13

8650 40750 20900

8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 41008150 500

18
00

10
00

16050

7030016050

d32

d31

Noord-Oost gevel

1234568 7910111213141516192021222324252627

TOTAAL

SUBTOTAAL

STRAMIENEN

TOTAAL

STRAMIENEN

SUBTOTAAL

"PLINT"
hedera begroeiing tegen gegalvaniseerd
stalen hekwerk gemonteerd
(Heras Pallas) voor de betonconstructie

16100+
bk dakrand

5450+
bk balustrade

9840+
ok vliesgevel

11600+
bk balustrade

10600+
bk balkon

22160+
bk dakrand

5450+
bk balustrade

8400+
bk balustrade

9840+
ok betongevel

1080-
maaiveld variabel

7070+
ok constructie

8400+
bk balustrade

4120+
ok constructie

aluminium daktrim
RAL 7047 (Telegrau 4)

"VOLUME BIOSCOOP"
prefab architectuur beton,
kleur wit

"VOEG"
prefab beton,
kleur grijs

vloerafscheidingen;
RVS gaas (maaswijdte 70mm),
kleur zwart. gemonteerd op
stalen gegalvaniseerde kokerprofielen

Rooster gevel,
Rooster deuren,
RAL 7021 (Schwarzgrau)

aluminium daktrim
RAL 7021 (Schwarzgrau)

"VOLUME FITNESS/HORECA"
Vliesgevel FW50 RAL 7021 (Schwarzgrau),
met verticale lamellen

stalen kader, gegalvaniseerd stalen kader, gegalvaniseerd

Blauwe losse boxletters,
individueel verlicht van binnenuit.

d14

d15

d16

190586

100010500105005500800010500800010500800080005500800080005500800055005500800080008000800080005500800080002586

Open spijlenpoort,
 Heras Atlas

RAL 7021 (Schwarzgrau) stalen kader, gegalvaniseerd

d17

d18

Aluminium deuren
en kozijnen
RAL7021

18
00

79
0

Zuid-Oost gevel

gezet alucobond omkadering puien,
kleur blank aluminium

"VOLUME AAN DE SCHIE"

vol glazen balustrade in stalen klemprofiel

polyester beton voorzien van structuur
(structuurmat NoePLast, type Brussel),
kleur antraciet

aluminium vliesgevel FW50,
kleur blank aluminium

"wachtgevel ter plaatsen van
toekomstige hotel locatie;
z.g. groene gevel bestaande uit Heras
Pallas voorzien van Hedera tegen
prefab betonnen gebouwafsluiting"

R E C L A M E

Zone voor reclame aanduiding,
Losse witte boxletters h=700mm
individueel van binnenuit verlicht
gemonteerd op betonpaneel

"Trapverlichting"
inbouwarmatuur Ibit F, blank aluminium
in Polyesterbeton gevel

"Trapverlichting"
inbouwarmatuur Ibit F

5420+
bk wandopening

3850+
bk tussenbordes

8740+
bk balustrade

0+
Peil

"wachtgevel ter plaatsen van
toekomstige hotel locatie;
prefab beton, grijs"

d33

tijdelijke reclame

Ledlijn; kleur wit
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DAKOPBOUW:
- bestrating op zandbed
- constructieve druklaag
- kanaalplaatvloer op afschot
- betonconstructie

R E C L A M E R E C L A M E

Zone voor reclame aanduiding,
Losse witte boxletters h=700mm
individueel van binnenuit verlicht
gemonteerd op aluminium regelwerk,
gemonteerd op stijlen van vliesgevel

30
0 70

0
49

00

VLOEROPBOUW:
- constructieve druklaag
- kanaalplaatvloer
- betonconstructie 24

60

1 2 3 4 5 6 87 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27

DAKOPBOUW:
(Rc-waarde conform EPG berekening Arcadis)
- EPDM dakbedekking
- PIR isolatie
- steenwol isolatie
- stalen dakplaten op staalconstructie

WANDOPBOUW:
- betonnen sandwichpaneel
- beton 80mm

- PIR 60mm

- beton 110mm

VLOEROPBOUW:
- constructieve druklaag
- kanaalplaatvloer
- betonconstructie

FUNDERING:
- constructieve druklaag
- kanaalplaatvloer
- paalfundering

VLOEROPBOUW:
(Rc-waarde conform EPG berekening Arcadis)
- constructieve druklaag

- betonconstructie

Aluminium vliesgevel RAL 7021
voorzien van LED verlichting
in de stijlen en regels

- Betonkeerwand met
hedera/wisteria begroeiing

Doorsnede A-A

TOTAAL

STRAMIENEN

SUBTOTAAL

11600+
bk balustrade

10600+
bk balkon

22160+
bk dakrand

5450+
bk balustrade

8400+
bk balustrade

9800+
ok betongevel

4450+
bk druklaag

10600+
bk druklaag

7400+
bk druklaag

17050+
bk druklaag 16450+

bk vloer
16450+

bk vloer

17450+
bk balustrade

15180+
bk vloer

16180+
bk balustrade

3300+
bk folie

0+
700+ NAP

5450+
bk balustrade

4450+
bk bestrating

16100+
bk dakrand

1450-
maaiveld variabel

BALUSTRADE:
- RVS gaaswerk (zwart)

- Stalen frame (gegalvaniseerd)

BALUSTRADE:
- hedera/wosteria begroeiing

- Prefab betonnen borstwering

190314

121000

500

37500

10500 10500 5500 8000 10500 8000 10500 8000 8000 5500 8000 8000 5500 8000 5500 8000 8000 8000 8000 8000 5500 8000 80005500

31814

FUNDERING:
- constructieve druklaag
- kanaalplaatvloer
- paalfundering

WANDOPBOUW:
(Rc-waarde conform
EPG berekening Arcadis)
- polyester beton panelen
- waterkerende laag
- isolatie
- betonnen draagconstructie
vlgs. opg. constructeur

- prefab betonnen traptreden
optrede = 160mm

aantrede = 320mm

- betonnen draagconstructie

aluminium daktrim
RAL 7021 (Schwarzgrau)

"VOLUME FITNESS/HORECA"
Vliesgevel FW50 RAL 7021 (Schwarzgrau),
met verticale lamellen

FUNDERING:
- constructieve druklaag
- kanaalplaatvloer
- paalfundering

d30

23
00

23
00

7740+
bk plein

d34

brandscherm
brandwerendheid EW60

ZAAL 7 (TYPE 8)
430 Z

ZAAL 8 (TYPE 4b)
284 Z

24
00

24
00

DP2K-32B
(140 kg)

DP2K-32B
(140 kg)

23
15

M L K J I H G F E D

WANDOPBOUW:
(Rc-waarde conform EPG berekening Arcadis)
- betonnen sandwichpaneel
- beton 80mm

- PIR 60mm

- beton 110mm

DAKOPBOUW:
(Rc-waarde conform EPG berekening Arcadis)
- EPDM dakbedekking
- PIR isolatie
- steenwol isolatie
- stalen dakplaten op staalconstructie

FUNDERING:
- constructieve druklaag
- kanaalplaatvloer
- paalfundering

VLOEROPBOUW:
- constructieve druklaag

- betonconstructie

VLOEROPBOUW:
- constructieve druklaag
- kanaalplaatvloer
- betonconstructie

Heras hekwerk Pallas (gegalvaniseerd)
met hedera/wisteria begroeiing

Doorsnede B-B

TOTAAL

STRAMIENEN

SUBTOTAAL

4450+
bk druklaag

10600+
bk druklaag

7400+
bk druklaag

17050+
bk druklaag

22160+
bk dakrand

5450+
bk balustrade

8400+
bk balustrade

9800+
ok betongevel

3300+
bk folie

BALUSTRADE:
- RVS gaaswerk (zwart)

- Stalen frame (gegalvaniseerd)

BALUSTRADE:
- hedera begroeiing
- Prefab betonnen borstwering

2000-
maaiveld variabel

70300

70300

500 4100 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 500

ZAAL 6 (TYPE 5)
344 Z

ZAAL 9 (TYPE 4c)
256 Z

24
00

DP2K-32B
(140 kg)

DP2K-32B
(140 kg)

24
00

M L K J I H G F E D C B

WANDOPBOUW:
(Rc-waarde conform EPG berekening Arcadis)
- betonnen sandwichpaneel
- beton 80mm

- PIR 60mm

- beton 110mm

DAKOPBOUW:
(Rc-waarde conform EPG berekening Arcadis)
- EPDM dakbedekking
- PIR isolatie
- steenwol isolatie
- stalen dakplaten op staalconstructie

FUNDERING:
- constructieve druklaag
- kanaalplaatvloer
- paalfundering

VLOEROPBOUW:
(Rc-waarde conform EPG berekening Arcadis)
- constructieve druklaag

- betonconstructie

VLOEROPBOUW:
- constructieve druklaag
- kanaalplaatvloer
- betonconstructie

Aluminium vliesgevel RAL 7021

Doorsnede C-C

TOTAAL

STRAMIENEN

SUBTOTAAL

5450+
bk balustrade

9840+
ok gevel

300-
maaiveld variabel

11430+
bk wandopening

22160+
bk dakrand

5450+
bk balustrade

8400+
bk balustrade

9800+
ok betongevel

19415+
ok betongevel

1850-
maaiveld variabel

4450+
bk druklaag

10600+
bk druklaag

7400+
bk druklaag

17050+
bk druklaag

3300+
bk folie

BALUSTRADE:
- RVS gaaswerk (zwart)

- Stalen frame (gegalvaniseerd)

BALUSTRADE:
- hedera/wisteria begroeiing

- Prefab betonnen borstwering

86736

70300

500 4100 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150

16436

Heras hekwerk Pallas (gegalvaniseerd)
met hedera/wisteria begroeiing

16100+
bk dakrand

DAKOPBOUW:
(Rc-waarde conform EPG berekening Arcadis)
- EPDM dakbedekking
- PIR isolatie
- steenwol isolatie
- stalen dakplaten op staalconstructie

8150 636

10600+
bk druklaag

Houten lamellen
Western Red Cedar
verduurzaamd, naturel

Vliesgevel
RAL 7021 (Schwarzgrau)

VLOEROPBOUW:
- constructieve druklaag
- kanaalplaatvloer
- betonconstructie

1 2 3 4 5 6 87 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27

DAKOPBOUW:
(Rc-waarde conform EPG berekening Arcadis)
- EPDM dakbedekking
- PIR isolatie
- steenwol isolatie
- stalen dakplaten op staalconstructie

WANDOPBOUW:
- betonnen sandwichpaneel
- beton 80mm

- PIR 60mm

- beton 110mm

FUNDERING:
- constructieve druklaag
- kanaalplaatvloer
- paalfundering

Aluminium vliesgevel RAL 7021
voorzien van LED verlichting
in de stijlen en regels

- Betonkeerwand met
hedera/wisteria begroeiing

Doorsnede G-G

TOTAAL

STRAMIENEN

SUBTOTAAL

11600+
bk balustrade

10600+
bk balkon

22160+
bk dakrand

5450+
bk balustrade

8400+
bk balustrade

9840+
ok betongevel

4450+
bk druklaag

7400+
bk druklaag

3300+
bk folie

0+
700+ NAP

5450+
bk balustrade

4450+
bk bestrating

2450+
ok plafond

16100+
bk dakrand

1450-
maaiveld variabel

BALUSTRADE:
- RVS gaaswerk (zwart)

- Stalen frame (gegalvaniseerd)

BALUSTRADE:
- hedera/wosteria begroeiing

- Prefab betonnen borstwering

121000

500

37500

10500 10500 5500 8000 10500 8000 10500 8000 8000 5500 8000 8000 5500 8000 5500 8000 8000 8000 8000 8000 5500 8000 80005500

3850+
bk bestrating

4450+
bk vloer

7740+
bk plein

9800+
ok gevel

0+
700+ NAP

VLOEROPBOUW:
(Rc-waarde conform EPG berekening Arcadis)
- constructieve druklaag

- betonconstructie

DAKOPBOUW:
- constructieve druklaag met asfaltlaag
- waterkerende laag
- kanaalplaatvloer
- betonconstructie

10800+
bk bordes

13400+
ok plafond

HOEKSTAAL OPLEGGING AAN
PREFAB LIGGER

23
00

3450+
bk vloer

trap conform BB2012

optrede 200mm

aantrede 185mm

20
0

20
0

185 vrije doorgang

nooduitgang

>2.30m

31814
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24
00

ZAAL 5 (TYPE 4a)
256 Z

ZAAL 10 (TYPE 4a)
256 Z

DP2K-32B
(140 kg)

DP2K-32B
(140 kg)

24
00

M L K J I H G F E D C B

WANDOPBOUW:
(Rc-waarde conform EPG berekening Arcadis)
- betonnen sandwichpaneel
- beton 80mm

- PIR 60mm

- beton 110mm

FUNDERING:
- constructieve druklaag
- kanaalplaatvloer
- paalfundering

VLOEROPBOUW:
(Rc-waarde conform EPG berekening Arcadis)
- constructieve druklaag

- betonconstructie

VLOEROPBOUW:
- constructieve druklaag
- kanaalplaatvloer
- betonconstructie

Aluminium vliesgevel RAL 7021

Doorsnede D-D

TOTAAL

STRAMIENEN

SUBTOTAAL

1400-
maaiveld variabel

11600+
bk balustrade

10600+
bk balkon

22600+
bk dakrand

5450+
bk balustrade

8400+
bk balustrade

9840+
ok betongevel

20200+
ok betongevel

300-
maaiveld variabel

4450+
bk druklaag

10600+
bk druklaag

7400+
bk druklaag

17450+
bk balustrade

3300+
bk folie

16450+
bk vloer

BALUSTRADE:
- RVS gaaswerk (zwart)

- Stalen frame (gegalvaniseerd)

BALUSTRADE:
- hedera/wisteria begroeiing

- Prefab betonnen borstwering

86584

70300 16284

500 4100 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150

Heras hekwerk Pallas (gegalvaniseerd)
met hedera/wisteria begroeiing

DAKOPBOUW:
(Rc-waarde conform EPG berekening Arcadis)
- EPDM dakbedekking
- PIR isolatie
- steenwol isolatie
- stalen dakplaten op staalconstructie

DAKOPBOUW:
(Rc-waarde conform EPG berekening Arcadis)
- EPDM dakbedekking
- PIR isolatie
- steenwol isolatie
- stalen dakplaten op staalconstructie

636

11430+
bk wandopening

22160+
bk dakrand

5450+
bk balustrade

8400+
bk balustrade

9800+
ok betongevel

19415+
ok betongevel

VLOEROPBOUW:
- constructieve druklaag
- kanaalplaatvloer
- betonconstructie

M L K J I H G F E D C B

VLOEROPBOUW:
(Rc-waarde conform EPG berekening Arcadis)
- constructieve druklaag

- betonconstructie

VLOEROPBOUW:
- constructieve druklaag
- kanaalplaatvloer
- betonconstructie

VLOEROPBOUW:
- constructieve druklaag
- kanaalplaatvloer
- betonconstructie

WANDOPBOUW:
(Rc-waarde conform EPG berekening Arcadis)
- betonnen sandwichpaneel
- beton 80mm

- PIR 60mm

- beton 110mm

Doorsnede E-E

TOTAAL

STRAMIENEN

SUBTOTAAL

10600+
bk druklaag

22160+
bk dakrand

5450+
bk balustrade

8400+
bk balustrade

9840+
ok betongevel

1000-
maaiveld variabel

5450+
bk balustrade

8400+
bk balustrade

9840+
ok vliesgevel

16100+
bk dakrand

300-
maaiveld variabel

3350+
ok inrit

10600+
bk druklaag

16180+
bk balustrade

15180+
bk vloer

4450+
bk druklaag

7400+
bk druklaag

4450+
bk druklaag

7400+
bk druklaag

BALUSTRADE:
- RVS gaaswerk (zwart)

- Stalen frame (gegalvaniseerd)

70300 16436

500 4100 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 636

23
00

BALUSTRADE:
- hedera/wisteria begroeiing

- Prefab betonnen borstwering

Heras hekwerk Pallas (gegalvaniseerd)
met hedera/wisteria begroeiing

DAKOPBOUW:
(Rc-waarde conform EPG berekening Arcadis)
- EPDM dakbedekking
- PIR isolatie
- steenwol isolatie
- stalen dakplaten op staalconstructie

DAKOPBOUW:
(Rc-waarde conform EPG berekening Arcadis)
- EPDM dakbedekking
- PIR isolatie
- steenwol isolatie
- stalen dakplaten op staalconstructie

86736

M L K J I H G F E D C B

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- PIR isolatie
- stalen dakplaten op staalconstructie

VLOEROPBOUW:

- constructieve druklaag

- betonconstructie

VLOEROPBOUW:
- constructieve druklaag
- kanaalplaatvloer
- betonconstructie

Doorsnede F-F

TOTAAL

STRAMIENEN

SUBTOTAAL

10600+
bk bestrating

22160+
bk dakrand

5450+
bk balustrade

8740+
bk balustrade

9800+
ok betongevel

19080+
ok betongevel

350-
maaiveld variabel

16100+
bk dakrand

5450+
bk balustrade

9840+
ok vliesgevel

300-
maaiveld variabel

4450+
bk druklaag

7740+
bk druklaag

3830+
ok constructie

BALUSTRADE:
- vol glazen balustrade in stalen klemprofiel

d06

d07

86600

500 4100 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 500

25586

BALUSTRADE:
- hedera/wisteria begroeiing

- Prefab betonnen borstwering

Heras hekwerk Pallas (gegalvaniseerd)
met hedera/wisteria begroeiing

d27

61014

DAKOPBOUW:
(Rc-waarde conform EPG berekening Arcadis)
- EPDM dakbedekking
- PIR isolatie
- stalen dakplaten op staalconstructie
vlgs. opg. constructeur

PLEINOPBOUW:
- vlonderconstructie
- constructieve druklaag
- kanaalplaatvloer
- betonconstructie

4450+
bk druklaag

7400+
bk druklaag

11265+
bk druklaag

58
058
0

Zuid-West

22 23 24

TOTAAL

STRAMIENEN

SUBTOTAAL

J 222324K

Zuid-Oost

Vliesgevel
RAL 7021 (Schwarzgrau)

12485+
bk dakrand

10235+
ok lamellen

Alu daktrim
RAL 7021 (Schwarzgrau)

7735+
bk vloer

d24 d25

d23

Zone voor reclame aanduiding,
Losse witte boxletters h=700mm
individueel van binnenuit verlicht
gemonteerd op achterconstructie
van houten lamellen

R E C L A M E

2350 8000 8000

10470

8150 80008000
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390
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Houten lamellen
Western Red Cedar,
kleur naturel

Houten lamellen
Western Red Cedar,
kleur naturel

d29

J K

Noord-West
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8150750

390
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390

11250

Noord-Oost

2620 2410 2330 3430 2620 3430 2330 2410

12485+
bk dakrand

10235+
ok lamellen

7735+
bk vloer

12485+
bk dakrand

10235+
ok lamellen

7735+
bk vloer

12485+
bk dakrand

10235+
ok lamellen

7735+
bk vloer

12735+
bk dakrand

11335+
ok beton

7735+
bk vloer

12735+
bk dakrand

11335+
ok beton

7735+
bk vloer

Gevelaanzichten Lift

Zone voor reclame aanduiding,
Losse witte boxletters h=700mm
individueel van binnenuit verlicht
gemonteerd op achterconstructie
van houten lamellen

R E C L A M E

Ledlijn; kleur wit Ledlijn; kleur wit Ledlijn; kleur wit Ledlijn; kleur wit

opdrachtgever

werk

betreft

onderdeel

datum

schaal

getekend

b

c

d

a

e

f

g

tek. nr.

ARGOS PM nv
Doornstraat 80
9550 Herzele

Nieuwbouw Euroscoop te Schiedam 
Schieveste Fase 5

Aanvraag omgevingsvergunning
 - revisie horeca's/concessies

Doorsnedes
D-D, E-E, F-F en G-G

03-10-2018
1:200 @ A0

2355.DO.09

ALGEMEEN:

- Rc-waarden van de bouwdelen uitvoeren conform EPG-berekeningen Arcadis
- Constructieve uitgangspunten conform rapportage Pieters Bouwtechniek
- Brandveiligheidsvoorzieningen conform rapportage Mobius Consult

constructeur/leverancier

Casco ruimten:
* toiletruimten/meterruimten en dergelijken  zullen nader worden uitgewerkt door de gebruiker

RENVOOI:

A0.00

betonwand bekleed isolatie en doek

lichte scheidingswand

kalkzandsteen

beton

betonnen sandwichpaneel

aanwezige grond

opstelplaats verkeer

kolom beton

hekwerk

algemeenA

bioscoopB

ruimte nummer
gebouwonderdeel

fitnessF

horecaH

kids worldK

parkerenP

hoogtemaat t.o.v. peil en NAP

doorsnede pijltegelvloer

RENVOOI BRANDVEILIGHEID:

w.b.d.b.o. van 30 minuten

w.b.d.b.o. van 60 minuten

zelfsluitend

brandslanghaspel; lengte 30m

brandcomparitmentering

subbrandcompartimentering

* noodverlichting

rookmelder

vluchtrouteaanduiding (zie rapportage brandveiligheid Mobius Consult)

brandmeldpaneelBMP

$ panieksluiting

...+P
..+NAP

aanduiding rijrichting

30
60

S sleutelkluis

droge blusleiding

handbrandmelder

28-04-2016

Argos project management

Doornstraat 80
9550 Herzele - Belgium
Tel.: +32 (0)54/34.28.28
Fax: +32 (0)54/34.28.18
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Argos project management

Doornstraat 80
9550 Herzele - Belgium
Tel.: +32 (0)54/34.28.28
Fax: +32 (0)54/34.28.18

opdrachtgever

werk

betreft

onderdeel

datum

schaal

getekend

b

c

d

a

e

f

g

tek. nr.

Wijzigingen Revisie A
Extra vluchtaanduiding d.m.v. symbool
nood-uit; zone vrijhouden brandschermen;
paniekbeslag aangegeven op tekening +
type vermeld in legende; toeveoegen aard
en omvang van de brandmeld- en
ontruimingsinstallatie.

ARGOS PM nv
Doornstraat 80
9550 Herzele

Nieuwbouw Euroscoop te Schiedam 
Schieveste Fase 5

Wijziging omgevingsvergunning
 - revisie horeca's/concessies

Plattegrond 
Begane grond (laag 0)

03-10-2018
1:200 @ A0+

2355.DO.01

17-12-2018

ALGEMEEN:

- Rc-waarden van de bouwdelen uitvoeren conform EPG-berekeningen Arcadis
- Constructieve uitgangspunten conform rapportage Pieters Bouwtechniek
- Brandveiligheidsvoorzieningen conform rapportage Mobius Consult

constructeur/leverancier

Casco ruimten:
* toiletruimten/meterruimten en dergelijken  zullen nader worden uitgewerkt door de gebruiker

RENVOOI:

A0.00

betonwand bekleed isolatie en doek

lichte scheidingswand

kalkzandsteen

beton

betonnen sandwichpaneel

aanwezige grond

opstelplaats verkeer

kolom beton

hekwerk

algemeenA

bioscoopB

ruimte nummer
gebouwonderdeel

fitnessF

horecaH

kids worldK

parkerenP

hoogtemaat t.o.v. peil en NAP

doorsnede pijltegelvloer

RENVOOI BRANDVEILIGHEID:

w.b.d.b.o. van 30 minuten

w.b.d.b.o. van 60 minuten

zelfsluitend

brandslanghaspel; lengte 30m

brandcomparitmentering

subbrandcompartimentering

* noodverlichting

rookmelder

vluchtrouteaanduiding (zie rapportage brandveiligheid Mobius Consult)

brandmeldpaneelBMP

$ panieksluiting (paniekbalk)

...+P
..+NAP

aanduiding rijrichting

30
60

S sleutelkluis

droge blusleiding

handbrandmelder

poederblusser
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reclameaanduiding horeca 1a + 1b (bewegwijzering)

Argos project management

Doornstraat 80
9550 Herzele - Belgium
Tel.: +32 (0)54/34.28.28
Fax: +32 (0)54/34.28.18

opdrachtgever

werk

betreft

onderdeel

datum

schaal

getekend

b

c

d

a

e

f

g

tek. nr.

Wijzigingen Revisie A
Extra vluchtaanduiding d.m.v. symbool
nood-uit; zone vrijhouden brandschermen;
paniekbeslag aangegeven op tekening +
type vermeld in legende; toeveoegen aard
en omvang van de brandmeld- en
ontruimingsinstallatie.

ARGOS PM nv
Doornstraat 80
9550 Herzele

Nieuwbouw Euroscoop te Schiedam 
Schieveste Fase 5

Wijziging  omgevingsvergunning
- revisie horeca's/concessies

Plattegrond 
1e verdieping (laag 1)

03-10-2018
1:200 @ A0+

2355.DO.02

ALGEMEEN:

- Rc-waarden van de bouwdelen uitvoeren conform EPG-berekeningen Arcadis
- Constructieve uitgangspunten conform rapportage Pieters Bouwtechniek
- Brandveiligheidsvoorzieningen conform rapportage Mobius Consult

constructeur/leverancier

Casco ruimten:
* toiletruimten/meterruimten en dergelijken  zullen nader worden uitgewerkt door de gebruiker

RENVOOI:

A0.00

betonwand bekleed isolatie en doek

lichte scheidingswand

kalkzandsteen

beton

betonnen sandwichpaneel

aanwezige grond

opstelplaats verkeer

kolom beton

hekwerk

algemeenA

bioscoopB

ruimte nummer
gebouwonderdeel

fitnessF

horecaH

kids worldK

parkerenP

hoogtemaat t.o.v. peil en NAP

doorsnede pijltegelvloer

RENVOOI BRANDVEILIGHEID:

w.b.d.b.o. van 30 minuten

w.b.d.b.o. van 60 minuten

zelfsluitend

brandslanghaspel; lengte 30m

brandcomparitmentering

subbrandcompartimentering

* noodverlichting

rookmelder

vluchtrouteaanduiding (zie rapportage brandveiligheid Mobius Consult)

brandmeldpaneelBMP

$ panieksluiting (paniekbalk)

...+P
..+NAP

aanduiding rijrichting

30
60

S sleutelkluis

droge blusleiding

handbrandmelder

poederblusser
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reclameaanduiding horeca 1a + 1b (bewegwijzering)
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Argos project management

Doornstraat 80
9550 Herzele - Belgium
Tel.: +32 (0)54/34.28.28
Fax: +32 (0)54/34.28.18

opdrachtgever
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getekend

b

c

d

a

e

f

g

tek. nr.

Wijzigingen Revisie A
Extra vluchtaanduiding d.m.v. symbool
nood-uit; zone vrijhouden brandschermen;
paniekbeslag aangegeven op tekening +
type vermeld in legende; toeveoegen aard
en omvang van de brandmeld- en
ontruimingsinstallatie.

ARGOS PM nv
Doornstraat 80
9550 Herzele

Nieuwbouw Euroscoop te Schiedam 
Schieveste Fase 5

Wijziging  omgevingsvergunning
- revisie horeca's/concessies

Plattegrond 
2e verdieping (laag 2)

03-10-2018
1:200 @ A0+

2355.DO.03

17-12-2018

ALGEMEEN:

- Rc-waarden van de bouwdelen uitvoeren conform EPG-berekeningen Arcadis
- Constructieve uitgangspunten conform rapportage Pieters Bouwtechniek
- Brandveiligheidsvoorzieningen conform rapportage Mobius Consult

constructeur/leverancier

Casco ruimten:
* toiletruimten/meterruimten en dergelijken  zullen nader worden uitgewerkt door de gebruiker

RENVOOI:

A0.00

betonwand bekleed isolatie en doek

lichte scheidingswand

kalkzandsteen

beton

betonnen sandwichpaneel

aanwezige grond

opstelplaats verkeer

kolom beton

hekwerk

algemeenA

bioscoopB

ruimte nummer
gebouwonderdeel

fitnessF

horecaH

kids worldK

parkerenP

hoogtemaat t.o.v. peil en NAP

doorsnede pijltegelvloer

RENVOOI BRANDVEILIGHEID:

w.b.d.b.o. van 30 minuten

w.b.d.b.o. van 60 minuten

zelfsluitend

brandslanghaspel; lengte 30m

brandcomparitmentering

subbrandcompartimentering

* noodverlichting

rookmelder

vluchtrouteaanduiding (zie rapportage brandveiligheid Mobius Consult)

brandmeldpaneelBMP

$ panieksluiting (paniekbalk)

...+P
..+NAP

aanduiding rijrichting

30
60

S sleutelkluis

droge blusleiding

handbrandmelder

poederblusser



B3.34
33.7

stookruimte

A3.12
748.3
inkom

B3.13
1540.0
foyer

B3.14
127.4
gang

B3.17
66.9
verkoop

B3.15
31.7
ticket

verkoop

B3.16
26.7

tellokaal

B3.18
77.3

toiletten
B3.19
54.9
berging

B3.20
52.2
berging

B3.21
52.2
berging

B3.25
104.8
berging

B3.26
29.7
berging

B3.27
42.0
berging

B3.28
172.9
berging

B3.31
4.3
sluis

B3.32
4.1
sluis

B3.33
4.1
sluis

B3.35
4.9
sluis

B3.36
4.8
sluis

B3.37
5.7
sluis

B3.38
7.1
sluis

B3.40
5.9
sluis

B3.39
5.9
sluis

B3.41
4.7
sluis

B3.42
4.9
sluis

A3.30
531.1

Nooduitgang 2
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Nooduitgang 1
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C3.44
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Concessie 2

casco gebouw nader uitwerking
volgt door gebruiker

C3.45
671.1m

          Concessie 1
casco gebouw nader uitwerking

volgt door gebruiker

H3.46
503m

horeca 3

casco gebouw nader
uitwerking volgt door

gebruiker

H3.47

horeca 4

casco gebouw nader uitwerking
volgt door gebruiker
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Zaal 7 type 8

B3.06
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Zaal 6 type 5
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Zaal 8 type 4b
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B3.01
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126 personen
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B3.43
58.1
sluis

trap 2 trap 1

H3.48
100m

horeca 5

casco gebouw
nader uitwerking

volgt door
gebruiker
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brandmeldinstallatie met niet

automatische bewaking in verband

met onafhankelijkheid van bioscoop

brandmeldinstallatie met gedeeltelijke

bewaking. De vluchtwegen vallen niet

samen met de bioscoop, maar wel

met andere consessie.

brandmeldinstallatie met

automatische bewaking in verband

met samenvallende vluchtwegen met

de bioscoop

brandmeldinstallatie met

automatische bewaking in verband
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brandmeldinstallatie met volledige

bewaking in verband met
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bioscoop

Vrijhouden van vuurlast i.v.m. brandscherm.Vrijhouden van vuurlast i.v.m. brandscherm.
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Plattegrond laag 3 (3e verdieping: niveau bioscoop en verhoogd plein)
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Ledlijn tegen dakrand; kleur wit

Ledlijn tegen dakrand; kleur wit
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10600+P
11300+NAP

11265 +P
11965+NAP

Argos project management

Doornstraat 80
9550 Herzele - Belgium
Tel.: +32 (0)54/34.28.28
Fax: +32 (0)54/34.28.18

opdrachtgever

werk

betreft

onderdeel

datum

schaal

getekend

b

c

d

a

e

f

g

tek. nr.

Wijzigingen Revisie A
Extra vluchtaanduiding d.m.v. symbool
nood-uit; zone vrijhouden brandschermen;
paniekbeslag aangegeven op tekening +
type vermeld in legende; toeveoegen aard
en omvang van de brandmeld- en
ontruimingsinstallatie.

ARGOS PM nv
Doornstraat 80
9550 Herzele

Nieuwbouw Euroscoop te Schiedam 
Schieveste Fase 5

Wijziging omgevingsvergunning
- revisie horeca's/concessies

Plattegrond 
3e verdieping (laag 3)

03-10-2018
1:200 @ A0+

2355.DO.04

17-12-2018

ALGEMEEN:

- Rc-waarden van de bouwdelen uitvoeren conform EPG-berekeningen Arcadis
- Constructieve uitgangspunten conform rapportage Pieters Bouwtechniek
- Brandveiligheidsvoorzieningen conform rapportage Mobius Consult

constructeur/leverancier

Casco ruimten:
* toiletruimten/meterruimten en dergelijken  zullen nader worden uitgewerkt door de gebruiker

RENVOOI:

A0.00

betonwand bekleed isolatie en doek

lichte scheidingswand

kalkzandsteen

beton

betonnen sandwichpaneel

aanwezige grond

opstelplaats verkeer

kolom beton

hekwerk

algemeenA

bioscoopB

ruimte nummer
gebouwonderdeel

fitnessF

horecaH

kids worldK

parkerenP

hoogtemaat t.o.v. peil en NAP

doorsnede pijltegelvloer

RENVOOI BRANDVEILIGHEID:

w.b.d.b.o. van 30 minuten

w.b.d.b.o. van 60 minuten

zelfsluitend

brandslanghaspel; lengte 30m

brandcomparitmentering

subbrandcompartimentering

* noodverlichting

rookmelder

vluchtrouteaanduiding (zie rapportage brandveiligheid Mobius Consult)

brandmeldpaneelBMP

$ panieksluiting (paniekbalk)

...+P
..+NAP

aanduiding rijrichting

30
60

S sleutelkluis

droge blusleiding

handbrandmelder

poederblusser



B3.07
788.7

Zaal 7 type 8

B3.08
523.1

Zaal 8 type 4b

B3.09
448.3

Zaal 9 type 4c

B3.10
416.0

Zaal 10 type 4a

B3.11
386.5

Zaal 11 type 3

B3.05
438.2

Zaal 5 type 4a

B3.04
376.4

Zaal 4 type 3

B3.03
254.2

Zaal 3 type 1

B3.02
254.2

Zaal 2 type 1

B3.01
267.3

Zaal 1 type 1

B4.02
276.0

projectieruimte B4.03
28.0
berging

B4.04
193.2

projectieruimte

B4.01
74.2

projectieruimte

B3.06
598.3

Zaal 6 type 5
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16450+P
17150+NAP
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Plattegrond laag 4 (5e verdieping: niveau projectieruimtes)

plofvoorziening in dak

Aluminium dakluik

Permanent valbeveiligingssysteem
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Argos project management

Doornstraat 80
9550 Herzele - Belgium
Tel.: +32 (0)54/34.28.28
Fax: +32 (0)54/34.28.18

opdrachtgever

werk

betreft

onderdeel

datum

schaal

getekend

b

c

d

a

e

f

g

tek. nr.

Wijzigingen Revisie A
Extra vluchtaanduiding d.m.v. symbool
nood-uit; zone vrijhouden brandschermen;
paniekbeslag aangegeven op tekening +
type vermeld in legende; toeveoegen aard
en omvang van de brandmeld- en
ontruimingsinstallatie.

ARGOS PM nv
Doornstraat 80
9550 Herzele

Nieuwbouw Euroscoop te Schiedam 
Schieveste Fase 5

Wijziging  omgevingsvergunning
- revisie horeca's/concessies

Plattegrond 
4e verdieping (laag 4)

03-10-2018
1:200 @ A0+

2355.DO.05

ALGEMEEN:

- Rc-waarden van de bouwdelen uitvoeren conform EPG-berekeningen Arcadis
- Constructieve uitgangspunten conform rapportage Pieters Bouwtechniek
- Brandveiligheidsvoorzieningen conform rapportage Mobius Consult

constructeur/leverancier

Casco ruimten:
* toiletruimten/meterruimten en dergelijken  zullen nader worden uitgewerkt door de gebruiker

RENVOOI:

A0.00

betonwand bekleed isolatie en doek

lichte scheidingswand

kalkzandsteen

beton

betonnen sandwichpaneel

aanwezige grond

opstelplaats verkeer

kolom beton

hekwerk

algemeenA

bioscoopB

ruimte nummer
gebouwonderdeel

fitnessF

horecaH

kids worldK

parkerenP

hoogtemaat t.o.v. peil en NAP

doorsnede pijltegelvloer

RENVOOI BRANDVEILIGHEID:

w.b.d.b.o. van 30 minuten

w.b.d.b.o. van 60 minuten

zelfsluitend

brandslanghaspel; lengte 30m

brandcomparitmentering

subbrandcompartimentering

* noodverlichting

rookmelder

vluchtrouteaanduiding (zie rapportage brandveiligheid Mobius Consult)

brandmeldpaneelBMP

$ panieksluiting (paniekbalk)

...+P
..+NAP

aanduiding rijrichting

30
60

S sleutelkluis

droge blusleiding

handbrandmelder

poederblusser
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Plattegrond laag 5 (dakaanzicht)
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(lager gelegen dakvlak)

Permanent valbeveiligingssysteem

23-04-2018

brandscheiding in dak

brandscheiding in dakbrandscheiding in dak brandscheiding in dak

brandscheiding in dak
conform rapportage
mobius.

Argos project management

Doornstraat 80
9550 Herzele - Belgium
Tel.: +32 (0)54/34.28.28
Fax: +32 (0)54/34.28.18

opdrachtgever

werk

betreft

onderdeel

datum

schaal

getekend

b
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d
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e

f

g

tek. nr.

Wijzigingen Revisie A
Extra vluchtaanduiding d.m.v. symbool
nood-uit; zone vrijhouden brandschermen;
paniekbeslag aangegeven op tekening +
type vermeld in legende; toeveoegen aard
en omvang van de brandmeld- en
ontruimingsinstallatie.

ARGOS PM nv
Doornstraat 80
9550 Herzele

Nieuwbouw Euroscoop te Schiedam 
Schieveste Fase 5

wijziging omgevingsvergunning
- revisie horeca's/concessies

Plattegrond 
Dakaanzicht

03-10-2018
1:200 @ A0+

2355.DO.06

ALGEMEEN:

- Rc-waarden van de bouwdelen uitvoeren conform EPG-berekeningen Arcadis
- Constructieve uitgangspunten conform rapportage Pieters Bouwtechniek
- Brandveiligheidsvoorzieningen conform rapportage Mobius Consult

constructeur/leverancier

Casco ruimten:
* toiletruimten/meterruimten en dergelijken  zullen nader worden uitgewerkt door de gebruiker

RENVOOI:

A0.00

betonwand bekleed isolatie en doek

lichte scheidingswand

kalkzandsteen

beton

betonnen sandwichpaneel

aanwezige grond

opstelplaats verkeer

kolom beton

hekwerk

algemeenA

bioscoopB

ruimte nummer
gebouwonderdeel

fitnessF

horecaH

kids worldK

parkerenP

hoogtemaat t.o.v. peil en NAP

doorsnede pijltegelvloer

RENVOOI BRANDVEILIGHEID:

w.b.d.b.o. van 30 minuten

w.b.d.b.o. van 60 minuten

zelfsluitend

brandslanghaspel; lengte 30m

brandcomparitmentering

subbrandcompartimentering

* noodverlichting

rookmelder

vluchtrouteaanduiding (zie rapportage brandveiligheid Mobius Consult)

brandmeldpaneelBMP

$ panieksluiting (paniekbalk)

...+P
..+NAP

aanduiding rijrichting

30
60

S sleutelkluis

droge blusleiding

handbrandmelder

poederblusser


